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内蒙古神东天隆集团股份有限公司
霍洛湾煤矿
关于购置逆止器




技 术 要 求





  使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿
审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部                                      
2022年10月22日



编号：HLW-2022-ZXBJ-006
技 术 要 求
使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿
审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部               
一、基本信息：
	序号
	工程(项目)名称
	型号/图号
	单位
	数量
	资金来源
	交（提）货
地点
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	甘油逆止器
	NYD270
	台
	1
	2022年专项大型部件
	霍洛湾煤矿



2、 基本参数：
型号：	NYD270逆止器
承载能力：125000Nm
孔径范围：200—270mm
内圈最高转速：50r/min
空转阻力力矩：100 Nm
润滑方式：甘油润滑
孔公差：执行H7（GB 1800-1804-79）标准
3、 基本要求：
1、要求所供逆止器能够与霍洛湾煤矿现有主井皮带机逆止器互换，且中心高度、安装角度、轴径、键槽宽度满足使用要求，材质、性能满足国家相关标准；
   2、厂家需到霍洛湾煤矿进行现场测绘，确保所供部件满足使用要求。
4、 其他或环境要求：
[bookmark: _GoBack]提供随机产品合格证等相关资料。
5、 质量保证、付款方式及售后：
质保期为到货后18个月或使用1年，以先发生者为准。（以下空白，无正文）




签 字 审 批 页

使用方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿   

单位分管领导：                  经办人：

审批日期：          年     月     日                 
 

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导：                  经办人：

审批日期：          年     月     日 

	使用方小签：

审核方小签：
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