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内蒙古神东天隆集团股份有限公司大海则煤矿   水平延伸工程






煤矿用织物芯阻燃输送带
招标技术要求






使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司大海则煤矿
审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部 
2023年6月
一、总则
供货方根据使用方所订购的输送带规格等技术要求组织生产，在生产过程中要严格按ISO9001质量体系要求进行生产全过程的有效管理，并依据相关的国家标准和技术标准及合同要求，严格把好产品质量关。
二、供货范围
	序号
	物资名称
	型号与规格
	数量/米
	备注

	1
	煤矿用织物芯阻燃输送带
	PVC1800S 1200mm
	4500
	


三、标准
1、执行标准： MT/T914—2019《煤矿用织物芯阻燃输送带》
四、技术要求（参考）
	外观
	表面平整无影响使用的明疤、缺胶和裂痕。

	带宽，                     mm
	1200±12

	上/下覆盖层厚度，           mm
	≥3.0/2.0

	接头强度，                 N/mm
	≥1080

	全厚度拉伸强度，N/mm
	纵向
	≥1800

	
	横向
	≥400

	全厚度拉断伸长率，%
	纵向
	≥15

	
	横向
	≥18

	全厚度额定力伸长率，         %
	≤4

	成槽性45o
	≥0.17

	带芯内部黏合强度，          N/mm
	≥6.5

	覆盖层与带芯黏合强度
	上/下覆盖层平均值，N/mm
	≥4.0

	
	上/下覆盖层最小值，N/mm
	≥3.25

	上/下表面电阻平均值（Ω）
	≤3.0×108/3.0×108

	滚筒摩
擦试验
	滚筒表面最高温度（℃）
	≤325

	
	有无火星
	无

	酒
精
喷
灯
燃
烧
性
能
	具有覆盖层
	有焰燃烧时间平均值( s)
	≤3.0

	
	
	有焰燃烧时间最大值( s)
	≤10.0

	
	
	无焰燃烧时间平均值( s)
	≤3.0

	
	
	无焰燃烧时间最大值( s)
	≤10.0

	
	剥去覆盖层
	有焰燃烧时间平均值( s)
	≤5.0

	
	
	有焰燃烧时间最大值( s)
	≤15.0

	
	
	无焰燃烧时间平均值( s)
	≤5.0

	
	
	无焰燃烧时间最大值( s)
	≤15.0



4.1使用机械扣连接，拉断强度应不小于带体纵向额定拉伸强度的60%。
4.2表面电阻值
试件上、下两个表面的表面电阻算术平均值不得大于3.0×108Ω。
4.3滚筒摩擦试验
每块试件经滚筒摩擦试验时，其任何部位不得发生有焰燃烧和无焰燃烧现象，滚筒表面温度不得大于325℃。
4.4酒精喷灯燃烧试验
试件经酒精喷灯燃烧试验，应符合下列规定：
a）对六块具有完整覆盖层试件，在移去喷灯后，所有试件的有焰燃烧时间的算术平均值和无焰燃烧时间的算术平均值均不得大于3.0s。其中每块试件的有焰燃烧时间和无焰燃烧时间单值均不得大于10.0s。
b）对六块剥去覆盖层试件，在移去喷灯后，所有试件的有焰燃烧时间的算术平均值和无焰燃烧时间的算术平均值均不得大于5.0s。其中每块试件的有焰燃烧时间和无焰燃烧时间单值均不得大于15.0s。
五、质保期
安装调试后使用12个月。
六、包装、运输及验收方面
产品标准包装，包装物不回收。
验收方面：输送带严格按照国家标准进行验收。
中标方负责设备运输到矿，运费和吊装费由中标方承担。
七、售后服务
如因胶带制造质量方面出现了问题，供货方负责免费更换，如超出质保期时间出现了问题，供货方也应积极配合和协助使用方进行解决和处理。
八、质量保证
8.1、应保证设备为全新的，完全符合国家相关规定的标准和要求及协议规定的质量、规格和性能。
8.2、设备必须符合入井条件，并按照国家相关法律法规办理设备的产品合格证、煤矿矿用产品安全标志及MA认证、防爆合格证等。
九、到货日期
[bookmark: _GoBack]设备到货时间必须按照使用方要求进行安排（2023年11月30日）。
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使用方（章）： 内蒙古神东天隆集团股份有限公司大海则煤矿  


单位分管领导：                  经办人：


审批日期：          年     月     日                 
 

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部


单位分管领导：                  经办人：


审批日期：          年     月     日 
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