霍洛湾煤矿通防科2023年专项资金采购技术要求
一、便携式多参数测定器（CD4）
	项目
	技术参数

	参数
	CH4（%）
	CO(1×10-6)
	O2（%）
	H2S(1×10-6)

	测量范围
	0.00-1.00
	1.00-3.00
	3.00-4.00
	0-20
	20-100
	100-500
	500-1000
	0.0-5.0
	5.0-25.0
	0-49
	50-100

	基本误差
	±0.10
	真值的 ±10
	±0.30
	±2
	±4
	测量值的±5.0%
	测量值的±6.0%
	±0.5
	±3%F.S
	±3
	真值的±10%

	
报警点
	测量范围内任意设定，出厂时设定为1.00%  CH4
	测量范围内任意设定，出厂时设定为
24×10-6  CO
	测量范围内任意设定，出厂设定为18.0%  O2
	测量范围内任意设定，出厂设定为
10×10-6  H2S

	响应时间
	≤20s
	≤45s
	≤35s
	≤45s

	分辨率
	0.01
	1
	0.1
	1

	传感器寿命
	≥1年
	≥2年
	≥2年
	≥2年

	显示方式
	LCD液晶显示

	报警方式
	声、光报警

	电池组
	本安电池组件

	连续工作时间
	≥10小时（充足电后）

	欠压报警
	当电压低时，蜂鸣器周期性的发出“滴、滴“声音提示，或仪器自动关机，需充电后再使用。

	防爆型式
	Exdib I Mb 矿用本质安全兼隔爆型。

	外形尺寸
	65mm×125mm×32mm

	重量
	0.5kg

	使用环境
	温度：0℃～40℃；相对湿度≤98%；大气压力：80kPa～116kPa；
风速：不大于8m/s；具有爆炸性气体混合物的危险场所。


二、矿用甲烷报警仪（CJB4C）
	项目
	技术参数

	测量气体
	甲烷（CH4）

	工作原理
	热催化原理
	红外原理

	测量范围
	0.00-4.00%VOL
	0.00-5.00%VOL
	0.00-10.00%VOL
	0.00-100.00%VOL

	测量精度
	0.00-1.00
±0.1%
	1.00-3.00
真值±10%
	3.00-4.00
±0.3%
	0.00-1.00%
±0.06%CH4
	0.00-100%
真值±6%

	分辨率
	0.1%VOL

	响应时间
	≤20S

	报警点设置
	全量程可调节

	电源
	3.7V可充电锰酸锂电池

	环境温度/湿度
	环境温度0-40℃
环境温度：≤95%

	防爆标识
	Ex db ib I Mb

	尺寸/重量
	107mm×58mm×30mm约150g


三、矿用二氧化碳检测仪(CT-903-CO2)
	项目
	技术参数

	测量气体
	二氧化碳（CO2）

	测量范围
	0.00-5.00%VOL

	测量精度
	0.00-0.50  ±0.1%VOL
0.50-5.00   ±(0.05+真值的±5%)

	分辨率
	0.01%VOL

	响应时间
	≤30s

	报警点设置
	全量程可调节

	电源
	3.7V可充电锰酸锂电池

	环境温度/湿度
	环境温度0-40℃
环境温度：≤95%

	防爆标识
	Ex ib I Mb

	尺寸/重量
	107mm×58mm×30mm约150g


四、矿用硫化氢测定器(CLH100)
	项目
	技术参数

	测量气体
	二氧化硫（SO2）

	测量范围
	0.00-100ppm

	测量精度
	0.00-49ppm ±5ppm
50-100ppm  真值的±10%

	分辨率
	0.1ppm

	响应时间
	≤45s

	报警点设置
	全量程可调节

	电源
	3.7V可充电锰酸锂电池

	环境温度/湿度
	环境温度0-40℃
环境温度：≤95%

	防爆标识
	Ex ib I Mb

	尺寸/重量
	107mm×58mm×30mm约150g


五、矿用二氧化硫检测仪（CELCH20）
	项目
	技术参数

	测量气体
	二氧化硫（SO2）

	测量范围
	0.00-100ppm

	测量精度
	0.00-49ppm ±5ppm
50-100ppm 真值的±10%

	分辨率
	0.1ppm

	响应时间
	≤45s

	报警点设置
	全量程可调节

	电源
	3.7V可充电锰酸锂电池

	环境温度/湿度
	环境温度0-40℃
环境温度：≤95%

	防爆标识
	Ex ib I Mb

	尺寸/重量
	107mm×58mm×30mm约150g


六、矿用二氧化氮检测仪（CNH50）
	项目
	技术参数

	测量气体
	二氧化氮（NO2）

	测量范围
	0.00-100ppm

	测量精度
	0.00-49ppm ±5ppm
50-100ppm 真值的±10%

	分辨率
	0.1ppm

	响应时间
	≤45s

	报警点设置
	全量程可调节

	电源
	3.7V可充电锰酸锂电池

	环境温度/湿度
	环境温度0-40℃
环境温度：≤95%

	防爆标识
	Ex ib I Mb

	尺寸/重量
	107mm×58mm×30mm约150g


七、矿用氨气检测仪（DR-65-NH3）
	项目
	技术参数

	测量气体
	氨气（NH3）

	测量范围
	0.00-200ppm

	测量精度
	0.00-49ppm ±3ppm
50-200ppm 真值的 ±10%

	分辨率
	0.1ppm

	响应时间
	≤45s

	报警点设置
	全量程可调节

	电源
	3.7V可充电锰酸锂电池

	环境温度/湿度
	环境温度0-40℃
环境温度：≤95%

	防爆标识
	Ex ib I Mb

	尺寸/重量
	107mm×58mm×30mm约150g


八、矿用本安型粉尘浓度测量仪（CCJ3000）
（一）技术指标和要求：
1、粉尘浓度测量范围 0.1mg/m3～3000mg/m3，误差±15%。
2、电源：测量仪电池采用 1 节 PL123450 3.7V/1600mAh 矿用锂离子蓄电池供电，串联两级保护电路，用环氧树脂灌封后置于电池盒内。最高输出电压 Uo：4.2V
，最大输出电流 Io：4.4A，构成本安电池组件。 
3、工作电压：3.7V～4.2V 
4、工作电流：≤100mA。 
5、定时范围：0-30 分钟内任意设置。 
6、连续工作时间≥10 小时。 
7、储存信息 200 条。 
8、测试仪采用彩色显示屏，采样时有数据曲线显示当前粉尘浓度值。 
9、测量粉尘浓度值能显示最高值、平均值，并展示曲线图；测量响应时间为 0.1s。 
10、测量仪可编辑检测地点，查看存储数据时有对应的检测地点，检测时间。 
11、可通过数据线将检测传输到电脑形成报表。 
12、防爆型式：矿用本质安全型。 
13、 防爆标志：Exia I Ma 、Exia Ⅱ CT3 Ga 
14、外形尺寸：220*75*22 mm 
15、 重量≤0.85Kg。 
16、 测量粉尘浓度值无需用滤膜。 
（二）环境条件 
测量仪在下列环境条件下应能正常工作： 
1、工作温度： -20℃～40℃； 
2、相对湿度：≤95%； 
3、环境大气压：86kPa～106kPa； 
4、适用于具有煤尘或瓦斯爆炸危险的煤矿井下； 
5、无破坏金属绝缘的气体环境。 
6、贮存温度：-40℃～60℃
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